Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: vidaxl

A szallité cime: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1 5928SK Venlo The Netherlands

Modellazonosité: 2023BZL0150

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem irdnyitott vagy Nem iranyitott
irdnyitott fény(:
A fényforras fejtipusa NA
(vagy mas elektromos interfész)
Halbzati vagy nem haldzati: NMLS Osszekapcsolt fény- Nem
forras (CLS):
Allithaté szin(i fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(irliség(i fényforras: Nem
Vakitdsgatlo: Nem Szabalyozhaté: Igen
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altaldnos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 1 Energiahaté- G
Uzemmaodban (kWh/1000 éra), konysagi osztaly
a legkozelebbi egész szamra fel-
kerekitve
Hasznos fényaram (Quse), an- | 60 a kdvetkez6- | A korreldlt szinhé- 2 500
nak feltlintetésével, hogy az ér- | re: Gomb (360°) | mérséklet, a legko-
ték gomb (36092), széles kup zelebbi 100 K ér-
(12092) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy
alaku fényaramra érvényes a beallithaté kor-
reldlt szinh6mérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt izemmadd energi- 1,0 A készenléti (zem- 0,00
afogyasztasa (P,,), W-ban kife- mad energiafo-
jezve gyasztdsa (Ps,W-ban
kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve
A hdldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi  in- 80

lzemmodd energiafogyasztasa
(Phet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

dex, a legkoze-
lebbi egész szam-
ra kerekitve, vagy
a szinvisszaadasi in-
dex beadllithato ér-
téktartomanya
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Kilsé mé- | Magassag 7 Spektralis  teljesit- Lasd a képet az
retek, adott | szélesség 5 ményeloszlas a 250 utolsé oldalon
esetben a ku- Mélység 5 nm és 800 nm kozot-
[6nallé vezér- ti tartomanyban, tel-
I6egység, a jes terhelés mellett
vilagitasvezér-
|6 alkotdele-
mek és a nem
vilagitdo alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)
Egyenértéki teljesitményre va- - Ha igen, akkor az -
16 utalas@ egyenértékd teljesit-
mény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,481
ésy) 0,420
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 8 Elettartam-tényez6 0,90
Fényaram-stabilitasi tényez6 0,96

(@)1 . hem alkalmazando;

(b)._: : nem alkalmazandé;
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%pectrum
1.2+

1.04

580
Wavelength (nm)

1.0 = 6.406e-001mi/nm

780
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